
SPEKTROFOTOMETRY DWUWIĄZKOWE CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH 
MODELI:

Parametr/model CE 7400 CE 7400 S i 7500 CE 9500

Zakres spektralny 190 – 1100 nm 190 – 1100 nm 190 – 1100 nm
Zakres pomiarowy: 

0.500 do 3,999 A,0.0 do 300% T0 do 9999 C
0.500 do 3,999 A,0.0 do 300% T0 do 9999 C

0.500 do 3,999 A,0.0 do 300% T0 do 9999 C
Układ optyczny:

Dwuwiązkowy, w pełni symetryczny,pokryty kwarcem.
Siatka dyfrakcyjna, 
monochromator:

Siatka dyfrakcyjna 1200 linii, wysokiej klasy modyfikowany monochromator Czerny – Tuner
Siatka dyfrakcyjna 1200 linii, wysokiej klasy modyfikowany monochromator Czerny - Turner

Siatka dyfrakcyjna 1200 linii, wysokiej klasy modyfikowany monochromator Czerny – Tuner
Detektor Dwa silikonowe detektory diodowe Fotopowielacz

Połówkowa szerokość 
wiązki optycznej: Poniżej 2nm

 1 nm  (CE 7400 S)
 automatycznie regulowana dla wartości : 0.5 nm 1nm, 2nm, 4nm (CE7500)

automatycznie regulowana dla wartości : 0.5 nm 1nm, 2nm, 4nm
Światło rozproszone: 

poniżej 0,02% przy 220 nm NaI poniżej 0,02% przy 220 nm NaI poniżej 0,02% przy 220 nm NaI

Dokładność ustawienia 
długości fali

± 0,1 nm ± 0,1 nm ± 0,1 nm

Szum fotometryczny 
(stosunek sygnału do 

szumu)

<0,0001A (500 nm) <0,0001A (500 nm) 0,00003 A(500nm)



Funkcja skanowania

Funkcja dostępna w standardzie Funkcja dostępna w standardzie Funkcja dostępna w standardzie

Szybkość skanowania

regulowana płynnie w zakresie od 1-4000nm/min
regulowana płynnie w zakresie od 1-4000nm/min

regulowana płynnie w zakresie od 1-4000nm/min
Źródło światła: - lampa deuterowa:190 – 350 nm- lampa halogenowa:330 – 1100 nm*

- lampa deuterowa:190 – 350 nm- lampa halogenowa:330 – 1100 nm*

- lampa deuterowa:190 – 350 nm- lampa halogenowa:330 – 1100 nm*
Dokładność 

fotometryczna: +/-0,004A dla 1A +/-0,004A dla 1A +/-0,004A dla 1A
Powtarzalność 
nastawienia λ: +/- 0,1 nm 0,1 nm 0,1 nm
Stabilność linii 
podstawowej:

+/- 0,0001 A/godzinę +/- 0,0001 A/godzinę +/- 0,0001 A/godzinę
Prezentowanie 
pochodnych: Do 4-tej pochodnej

Łącze 

komputerowe

Dwukierunkowy RS 232c Dwukierunkowy RS 232c
Dwukierunkowy RS 232c ; porty równoległe

Zasilanie/pobór mocy 230V, 50/60Hz, 200 watts. 230V, 50/60Hz, 170 watts 230V, 50/60Hz, 180W
Wymiary/waga 635 x 410 x 210mmdł x szer x wys33Kg

635 x 410 x 210mm; dł x szer x wys33Kg
805 x 410 x 196; dł x szer x wys37Kg, 37.5Kg CE9500

*Możliwość wyłączenia lampy UV D2 podczas pomiarów w zakresie widzialnym, co wpływa na obniżenie 
kosztów eksploatacji spektrofotometru i wydłuża czas życia lampy UV


